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Annex to the Accreditation Certificate
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
Attivita oggetto di accreditamento  Lunghezza Via Martin Luther King, 2 — Frazione Polesine A
Accredited activities - Blocchetti pian paralleli (BPP) (SLN-02) 46020 PEGOGNAGA (MN)

- Campioni diametrali lisci (SLN-11) Italia

L’incertezza di misura riportata nelle seguenti tabelle € da intendersi come incertezza estesa ottenuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il
95%. Eventuali deviazioni sono puntualmente indicate.
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Area metrologica Lunghezza
Metrological area

Settore / Calibration field (SLN-02) Blocchetti pian paralleli (BPP)

. L - Incertezza
Strumento Misurando Condizioni Campo di misura Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument Measurand Additional parameters Measurement range Method / Procedure Location
Uz U2
Blocchetti pi lleli Temperatura: Metodo interno
occhetti pian paralleli 20+ 1)°C :
SCOStamemc:, al (. s ) . da 0,5 mm 0,46 um 0,60-10.L Taratura per confronto A
Acciaio, Ceramica centroa 20 °C Umidita relativa: a 400 mm meccanico
da 35 %UR a 55 %UR
Settore / Calibration field (SLN-11) Campioni diametrali lisci
_ . - - Incertezza @
Strumento / Tipo Misurando Condizioni Campo di misura Uncertainty Metodo/Procedura Sede
Instrument / Type Measurand Additional parameters Measurement range U U Method / Procedure Location
1 2
Diametro interno Temperatura: da 6 mm a 190 mm 0,5 um 0,60-106.L
L . (20t 1)°C EURAMET cg-6 A
Campioni diametrali
P Umidita relativa: ver. 3.0, par. 2
Diametro esterno da 35 %UR a 55 %UR da 1l mma 140 mm 0,5 pm 0,60-106.L

Fine della tabella / End of annex

1 Lincertezza estesa di misura & ottenuta combinando le componenti U; e U, indicate in tabella con la formula U;+U, ed & espressa con 2 cifre significative. Si indica con L la lunghezza misurata, espressa in
micrometri.
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